
 

 

HOJA TECNICA 

 HITO H-75 FLEXIBLE CON TORNILLO 

MATERIAL 

MATERIAL REFERENCIA COLOR PROPORCION 

P E B D  REPSOL O SIMILAR ----- 79% 

EVA  ACETATO DE VINILO  ------- 19% 

COLORANTE AV/063726 UV  VERDE 2% 

COLORANTE AV/053788 UV  AZUL 2% 

COLORANTE AV/032278 UV  ROJO 2% 

TOR  Y  DIS TORNILLO Y DISCO ------ 1  Y 1 

REFLECTANT 75030177994 3910 DG3 FLEZ BLANCO 52 CM 

DATOS PIEZA PESO PIEZA:  1.250 KG ± 5% 

PARÁMETROS MÁQUINA 6 MÁQUINA 2 MÁQUINA  

BOQUILLA 180 180  

MACHO 170 170  

TEMP ZONAL 175-165-155-145-140-140 150-150-150-150-150-150  

PARISON NO SI  

TIEMPO MOLDE CERRADO 80 45  

RETRASO SOPLADO 2 35  

TIEMPO SOPLADO 65 40  

RETRASO SOPLADO 2 0  

CORTE CUCHILLA 2,8 100  

RETRASO ENTRADA CARRO 3 30  

BASE HORA 30 30  

 OBSERVACIONES 

 
EL PESO CON TORNILLO Y CHAPA ES DE 1.450 KG 

 

EL TORNILLO TIENE QUE IR EMBUTIDO DENTRO DEJANDO SOLO 

LA PUNTA. 

MEDIDAS.-  ALTURA 750mm DIAMETRO 200mm 

 


